
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nano360 の仕様 
⼨法 152 x145 x90mm USB USB 3.0 TYPE-C 動作温度 0°〜 +40° 

重量 1.5kg(バッテリー除く) レーザー波⻑ 820nm 保護等級  IP54 

カメラ 4 台 x12MP カメラ レーザークラス Class 1 電池の種類 
充電式リチウムイオン
電池 

データ転送 
WLAN またはリモートコント 
ロール 

計測半径 0.5m〜45m バッテリー容量 最⼤ 70 回の計測 

アプリ 
VORTEX App (アンドロイド  
および iOS) 

視野 
⽔平 360°    
垂直 305°   

解析ソフトウェア VORTEX  Cloud (PC で処理) 距離測定精度* (＋/ー) 1.5mm 

データ容量 256G 計測速度 百万点/秒 仕様は予告なく変更になる場合があります。 
*使用環境により異なります。 

 
 
 
 
 

 
低価格・高精度、地上型 3Dレーザースキャナー 

近距離用・高精度スキャナー 

建設土木、測量、工場設備・室内の計測に最適 : コンパクト設計、バッテリー内臓 

3DレーザースキャナーNano360は、高速100万点/秒、距離0.5～45m、距離測定精度は 

+/-1.5mm、WLAN接続またはリモートコントロールで動作できます。片手で持てるほどコンパク

トなデザインで、重量は1.5kg(バッテリー除く)です。4台のカメラ（12MP）を搭載しており、鮮

明なカラー点群を取得できます。また、単一ステーションのスキャン時間は30秒程度です。 

なお、携帯用アプリ VORTEX APP、データ処理用ソフトウェア VORTEX Cloud、データ出力用

ソフトウェア VORTEX Client（DWG, DXF, PTS等で出力）が付属します。 

 

小型/軽量、距離0.5～45m、100万点/秒、カメラ搭載（4台）、計測時間 約30秒/回 

神奈川県川崎市多摩区登戸2974番6モリタビル 

株式会社オーピーティー 

TEL: 044-455-4317 FAX: 044-455-4318 

http://www.opt-techno.com 


