
 
 
 

オプテック社 

三次元レーザースキャナー 



オプテック社の地上型 3D レーザースキャナー       
 

三次元レーザースキャナーILRIS-3D は、点データ

（座標値）と同時に画像も取得できます。ILRIS-3D は小

型で可搬性に優れています。3D スキャナー本体、電源

ボックス、バッテリーなど、ひとつのキャリング用ケースに

収納できます。またセットアップと操作方法が簡便で、ト

レーニングも短時間で習得できます。ILRIS-3D はデジ

タルカメラを内蔵し、スキャナー後部には大型の LCD ビ

ューファインダーが搭載されています。範囲指定は、接

続された PC の画面やビューファインダーで確定できま

す。計測距離は 3-1500m であり、操作中は常にアイセ

ーフのレーザークラス１です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ILRIS-3D の特長は、高精度(7mm@100m)、高分

解能(2mm@100m)、長距離(1500m)、高速(2500 点/
秒)、軽量(13kg)、長時間バッテリー( 大 10 時間)、レ

ーザー安全基準はクラス 1 で、保護規格は IP65 です。

点の厚みが薄いため、編集ソフトウエアでは点データか

ら直接スキャンデータを合成できます。ターゲットは遠方

に置くことができ、高精度でデータ合成が可能です。 

オプテック社の３D スキャナーはひとりで操作できます。スキャ

ナーはレベルに設置する必要がなく、電源を入れた後、すぐ

にスキャニングを開始できます。ノートパソコンや PDA で操作

します。ターゲットを配置した場所やスキャニングの状態は、コ

ンピュータ上で確認できます。コンピュータでスキャナーを実行

指示した後、計測中のデータはスキャナー内の USB で保存さ

れます。そのためスキャンを開始した後は、コンピュータ（また

は PDA）をストップでき、作業者はスキャニング以外の作業を

行なうことができます。 

対象物の点密度（間隔）は任意に変更でき、またスキャンす

るエリアを複数設定できます。複数のエリア設定後は、自動で

スキャニングするため作業者はスキャナーから解放されます。

さらに ILRIS-3D は堅牢設計になっています。 

 

· 回転テーブル 
ILRIS-3D、または ILRIS-3D VP のスキャナーに回転テーブル

装置を取り付けることで、360ｘ360°のスキャニング(3m 以後)で
きます。横方向に自動で 360°回転でき、点データとパノラマ画

像を取得できます。スキャナーの上空や三脚の足元を計測す

る場合、この装置を利用します。回転テーブルを利用してもデ

ータ合成のゆがみはありません。 

· 長距離モード 
ILRIS-3D スキャナーは長距離レーザースキャナーですが、さ

らに長距離モードの機能を追加できます。ILRIS 3D スキャナ

ーより 40%ほど、測定距離が延びます。物体の反射率にも影

響されますが、1500m 以上の測定が可能です。ILRIS-3D は

レーザークラス 1M ですがボタンひとつでクラス 1(通常モード)
へ切り替えできます。計測の作業中、レーザーが届かないと分

かったら、長距離モードを利用できます。 

  

 オプテック社は長年、レーザースキャナーの設計と製造に

携わっており、これまでの経験を基に ILRIS-3D レーザースキ

ャナーを開発しました。長距離計測、CCD カメラ内蔵、コンパ

クトサイズ、クラス 1 の安全性、ヒーター内蔵などは、オプテック

社の特長と言えます。なおオプテック社は航空レーザー、工業

用レベル機器や鉱山採掘用距離計を製造しています。 

  

 

 

 

 

ILRIS-3D と回転テーブル 

高精度・高解像度・長距離・安全基準クラス 1 
 

360×360°回転機能と長距離モード(オプション) 

オプテック社(カナダ)とは 



 

 

· キャリングケース 
コンパクトサイズで持ち運びに便利で、堅牢なデザ

インになっています。ILRIS-3D スキャナー以外、バ

ッテリー、充電器、電源ボックス、ケーブル類を収納

できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· バッテリーとバッテリーホルダー 

ホットスワップ対応のため、スキャナーを止めずにバ

ッテリーを交換できます。 大 4 つのバッテリーを搭

載可能です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· 充電器(バッテリーチャージャ) 

同時に 2 つのバッテリーを充電できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
· 回転テーブル 

回転テーブルを使うことで、360x360°のスキャニン

グが可能となります。(スキャナーの下の装置) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· 電源ボックス 

コンパクトで丈夫なユニバーサルタイ プです。
85-265VAC 50/60Hz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
· バッグパック 

計測現場にスキャナーを背負って移動できます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
· その他 PDA 

PDA は、ILRIS-3D スキャナーにつなげて使用しま

す。無線やイーサーネット経由で操作できるため計

測作業の自由度が増します。 
 
 
 
 

 
 

アクセサリー  
 



         三次元レーザースキャナー 
モデル ILRIS-3D ILRIS-3D VP 

測定原理 タイムオブフライト方式 
ユーザーインターフェース ノートパソコン、PDA 
デジタルカメラ CMOS カメラ CCD ビデオカメラ 
測定精度   
距離精度 (単発) 7mm@100m 
位置精度 (単発) 8mm@100m 

小スポット径 2mm@100m 
ビーム広がり角 0.00974 
レーザースキャン   
レーザー安全基準 クラス１* 
レーザー波長   1500nm 

長測定距離(ρ：反射率) 1500m(ρ≧80%)、800m(ρ≧20%)、350m(ρ≧4%) 
短測定距離 3m 

データ保存 USB メモリー 
測定点数  2500 点/秒 
スキャン範囲 40°×40°通常 
(縦×横方向) 110°×360°(回転テーブル使用時) 
搭載装置   
無線装置 搭載 オプション 
LCD ビューファインダー 搭載 ---- 
回転テーブル オプション オプション 
長距離モード ER** オプション ---- 
外部カメラ オプション オプション 
外観   
スキャナーの重量と寸法 13 kg, 320(L) x 320(W) x 220(H) mm 
回転テーブルの重量と寸法 10 kg, 300(L) x 280(W) x 127(H) mm 
電気関連   
バッテリー 24 VDC、75 W 
電源 85～265VAC、50/60Hz 
バッテリー 大持続時間 2 個で 5 時間連続使用、ホットスワップ、 大 4 個搭載 
使用環境  
操作温度 0°～40°：保管温度 -20°～ 50° 
湿度 結露しないこと 
IP コード IP65 (防塵防水) 

付属品 輸送用ケース、ケーブル類、電源ボックス、 
スキャン用ソフトウエア 

オプション 外部カメラ、三脚、ノートパソコン、PDA、年間保守契約 

PC 最小システム構成 
Windows XP(SP1 以上）、1.7GHzPentium 以上、

1GB RAM メモリー、OpenGL グラフィックカード、 
イーサーネット 

 
*IEC 60825-1, US FDA 21 CRF 1040（すべての操作でアイセーフ） 
**ER は、レーザークラス 1M となります。 
上記の製品仕様は、予告無く変更になる場合があります。 

 
                                                 

株 式 会 社  オーピーティー  

〒104-0061 東京都中央区銀座 2-12-3 ライトビル 5F 
TEL：03-3547-5034 FAX：03-3547-5187 

http://www.opt-techno.com 
email:info@opt-techno.com 

オプテック＆カリダス  


