
     
  

インフラ保全用・高解像度5眼カメラ 

SHARE社製 モデルPSDK 102S V3 

SONY IMX455センサーを搭載し、高解像度で撮影できます。5方向

（垂直カメラ1台＋斜めカメラ4台)から同時撮影できます。オブリーク

カメラの利用分野は、都市モデル、景観シミュレーション、構造物や急

傾斜面の測量、建設現場、事故現場と災害状況の確認、鉄塔や電線離隔

の調査です。橋梁などのインフラの維持管理や、リアルに表示したモデ

ルをバックグランドにしてAR・VRで活用されています。 

 

ドローン搭載 3軸ジンバル付き、5眼オブリークカメラ 
  (2500万画素x5眼、合計125百万画素） 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

SHARE製スラム3Dスキャナー S10は、RTKを標準で内蔵しています。

屋内外を短時間でスキャンし、高精度で3D点群データを取得します。

S10はスラムスキャンとRTK測量の両機能を持ち、現場作業を簡素化して

データの信頼性を高めます。ループ・クロージャーを行うことで、より高

い精度のデータを取得できます。 

RTK内蔵 SLAM S10スキャナー 

測量向けハンディ3Dスキャナー、作業者1名で計測作業が可能 

歩きながら、室内外、森林、工事現場を計測する 

・20°に傾けて取り付けたライダー 

スラムライダーは通常 真上に向けて設置

されており、地表面を計測する場合はス

キャナー本体を傾ける必要があります。

S10のライダーは下に20°傾けた設計

になっており、地表面から多くの点群を

取得できます。地表と天井も同時に計測

できます。 

・135°高解像度の広角カメラ２台で撮影し合成する 

1200万画素（2台）広角カメラを搭載しており、広範囲に画像

を取得でき、高精度のカラー点群データを作成できます。後処理

で4:3 の写真画像を出力できます。また点群上で撮影位置を示す

マーカーをクリックすると、撮影した画像が表示されます。 

 

・リアルタイムでカラー点群処理とプレビューを表示 

内蔵カメラで撮影した画像とライダーの点群を瞬時に統合しま

す。高性能プロセッサで膨大なデータを効率的に処理し、取得中

の点群データをスマートフォンにリアルタイムに表示します。 

 

・内蔵RTK測位モジュール 

RTK、IMU、カメラ、その他コアセンサー間のマイクロ秒レベ

ルの同期を実現し、直ちに使用できようにRTKモジュールを標

準装備しています。7つの衛星と21のチャンネルをサポート

し、cmレベルの測位精度を実現しています。GNSSが遮断され

た屋内にスキャンしながら入って行く場合でも、計測が可能で

す。安定したRTK信号のあるエリアに戻ると、自動的にシステ

ム・エラーを修正してデータ精度を高めます。 

 

・ループ・クロージャー無しで計測可能 

安定したRTK信号により、SHARE製の高性能フージョンアルゴ

リズムの採用により、ループ・クロージャー無しでも計測でき、

5cm以下の精度で点群を取得できます。 

特長：高画質写真をリアルタイムで取得、RTK内蔵、GCPを取得 

高解像度カメラで、パノラマ画像とカラー点群を作成 

最軽量でアンドロイド、または iOSの端末で操作可能 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

モデル S10     

スキャナー全体の

サイズ 
297.7 x 103.7 x 104.8mm  点群取得の速度 200,000 点 /秒 

スキャン部分の 

サイズ 
133.1 x 104.8 x 103.7mm  計測距離 40m@10%、70m@80% (反射率) 

IP 保護 IP54  点群の厚み ≤ 1cm 

重量 1.01Kg  ライダーの FOV 水平 360°、垂直 -7°から 52° 

電源 14.4V  絶対精度 ≤ 5cm 

バッテリー容量 3150ｍAh  相対精度 ≤ 1cm 

バッテリー充電 USB Type-C; 30w PD 高速充電  ライダーのクラス クラス 1 / 905 nm 

データ容量 256G (拡張可能)  点群出力フォーマット las, 及び pcd, ply（予定） 

作業温度 -20°C から +55°C  モバイルアプリケーショ

ン 

カラー点群のプレビュー 

（iOS とアンドロイド端末に対応） 

カメラ解像度 1200 万画素（2 台）  

データ処理ソフトウェア 

カラー点群のワンクリック出力をサポート     

カメラ FOV 水平: 360°;  垂直: 270°  点群と写真上でパノラマ画像を表示 

仕様は予告なく変更になる場合があります 

計測事例 

SHARE SLAM S10の仕様 



 

 

  

インフラ点検用・高解像度カメラ モデル100M A10 

ドローン・3軸ジンバル搭載 カメラ、0.1mm 解像度 

1億200万画素・中判カメラ。3mから無限遠のオートフォーカス 

焦点調整のため 距離計測用ライダー搭載。低照度時に外部補助光を使用 

 

SHARE  

100M A10 

撮影事例 

撮影距離 3～5m 

撮影距離 10m 

撮影距離 30m 

神奈川県川崎市多摩区登戸2974番6モリタビル 

株式会社カリダスジャパン 
TEL: 044-455-4328 FAX: 044-455-4318 

https://callidus.jp/ 


